BALKON- UND TERRASSENKONSTRUKTIONEN

Belagskonstruktion mit Schliiter®-DITRA
Verbundabdichtung - Verbundentkopplung - Dampfdruckausgleich tiber tragfahigem Gefalleuntergrns

Schliiter®-DITRA ist eine Abdichtung im Verbund mit Belégen aus Fliesen und Platten. Zu der Abccmiumass meiar o oe = e =28 die
Entkopplungsfunktion, die durch Temperaturwechsel auftretende Spannungen zwischen Untergrund unc Sessrieas e s e —ea = o= aus
dem Untergrund (z. B. junger Estrich) wird (iber die Dampfdruckausgleichsfunktion von Schiiiter®-DITRA zoosi s

(@ Betonkragplatte

(Ma Gefalleestrich
Voraussetzung fUr ein Funktionieren der
Konstruktion ist ein ausreichendes
Gefélle (1,5 - 2%) zur Entwasserung.

@ Schliiter®>-BARA-RTK
Randprofil mit Tropfkante und Aufnahmevor-
richtung fur das Rinnensystem Schliiter®-BARIN.

® Schliiter®-DITRA
Spetzielle Polyethylenmatte mit den Funktionen
Verbundabdichtung, Verbundentkopplung und
Dampfdruckausgleich.

@ Schliiter®>-KERDI-KEBA
Dichtband aus Polyethylen mit beidseitig aufka-
schiertem Vliesgewebe zur Verankerung im
Dichtkleber Schiiiter®-KERDI-COLL
fur die Herstellung dichter Wandanschlisse,
BahnensttBe und Verbindungen.

(® Schiiiter®-DILEX-EKE oder -EF
Einteiliges Eckprofil flir den flexiblen Boden-/
Wandanschluss von Balkonen
(fur Terrassen: Schiiiter®-DILEX-EK).

® Schliiter®-RONDEC, -JOLLY oder -QUADEC
Profile fir saubere Sockelfliesenabschiisse.
Lieferbar in zahlreichen unterschiedlichen
Farben und Oberflachen.
Material: Edelstahl oder Aluminium

@ Schliiter®-BARIN
Rinnensystem zur Entwésserung von Balkonen
und Terrassen aus farbig beschichistemn Alumi-
nium mit komplettem Systemzubenhor.

Schliiter®-SCHIENE/-JOLLY oder -RONDEC
Profile aus farbig beschichtetem Aluminium pas-
send zu Schliiter®-BARA/-BARIN — oder zus
Edelstahl zum Einfassen der Randfliesen.

©® Keramikfliesen oder Natursteinplatten
Verlegung mit einem hydraulisch abbindenden
wasser- und frostbesténdigen Dinnbetimacrie
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Der hier dargestelite Aufbau gilt nur fr frei-
auskragende Bzalkone und (mit modifizierter
Randausbildung ercberihrte Terrassen.

Foto Titelseite: mit freundlicher Genehmigung der RAK Ceramics GmbH
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Schliiter®-KERDI-SHOWER ist ein
modulares System zum Bau von bodene-
benen Duschen mit keramischen Fliesen.
In vier verschiedenen Abmessungen stehen
Gefélleboards — wahlweise mit Ausgleichs-
boards - zur Verflgung. Das dazugehorige
Bodenablaufsystem Schiliiter®-KERDI-
DRAIN-BASE ist als Set lieferbar. Je nach
ortlicher Bausituation sind auch andere
Varianten von Schliiter®-KERDI-DRAIN
einsetzbar. Als Wandabdichtung stehen
verschiedene Sets der Verbundabdichtung
Schliiter®-KERDI zur Auswahl.

Das Gefélleboard weist bereits das not-
wendige Gefélle > 2% auf.

Das Ausgleichsboard dient zur Aufnahme
des Ablaufgehéuses und der Entwésse-
rungsleitung. Es gibt die geringstmog-
liche Konstruktionshéhe vor und kann z.
B. durch Mortelunterfullung hohennivelliert
werden.

Die lieferbaren GrundmaBe sind:

90 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

150 x 150 cm

Kleinere Abmessungen und Zwischen-
maBe lassen sich mit einem Cuttermesser
einfach zuschneiden. Fir Rundungen sind
bereits Schneidnuten flir das Cuttermesser
vorgesehen.

Der systemzugehdrige Bodenablauf
Schlliter®-KERDI-DRAIN-BASE besitzt eine
Ablaufleistung von 0,4 I/s.
Sofern in besonderen Féllen hdhere Ablauf-
leistungen, Brandschutzanforderungen,
vertikale Abgéange oder sonstige Anforde-
rungen gestellt werden, stehen hierfur fol-
gende Varianten Schititer®-KERDI-DRAIN
zur VerfUgung:

KD 10 H 50 GV
KD 10 H 50/70 GV
KD 10V 50 GV
KD 10V 50 GV + KD 10 BSR
(Brandschutz-Rohbauelement)
Schltter®-KERDI-SHOWER zeichnet sich
durch eine besonders sichere und einfache
Verarbeitung aus. In Verbindung mit den
Schltiter®-KERDI Abdichtungskomponen-
ten entspricht dies den Anforderungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses (abP) fir Verbundabdichtungen A.
Die Systemkomponenten von Schilter®-
KERDI-SHOWER sind jeweils als Set ver-
packt und kénnen so - je nach Bedarf -
einfach zusammengestellt werden.
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